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1. Wstep

Program usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Ztocieniec
zwany dalej Programem, sporzgdzony zostat na zamodwienie wiadz gminy Ztocieniec.
Wraz z przeprowadzong w 2019 roku inwentaryzacjag wyrobdw azbestowych ma na celu
usuniecie i unieszkodliwienie maksymalnie duzej ilosci wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu
gminy. Powstanie Programu wypetnia obowigzek posiadania takiego dokumentu wynikajgcy
z zapisow ustawowych, otwiera droge siegniecia po dofinansowanie dziatan zwigzanych
z demontazem, transportem i sktadowaniem (utylizacjg) wyrobéw azbestowych. Ponadto jego
realizacja wptynie znaczgco na polepszenie jakosSci powietrza, a tym samym zwiekszy komfort
zycia w gminie, poprawiajgc stan srodowiska naturalnego.

Podstawg prawng stworzenia i realizacji Programu sa:
* Rzadowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobdow zawierajgcych azbest
(tekst jednolity Dz. U. 22017 roku, poz. 2119, ze zm.) wraz z wiasciwymi przepisami
wykonawczymi.
e Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
* Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami

2. Charakterystyka gminy Ztocieniec

Gmina Ztocieniec znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim. Rozcigga sie w uktadzie SW-NE miedzy jeziorami
Lubie, Drawsko i Siecino. Od wschodu graniczy z gming Czaplinek, od pofudniowego - wschodu
z gming Wierzchowo, od potudnia z gming Kalisz Pomorski, od zachodu z gming Drawsko
Pomorskie oraz na pétnocy z gming Potczyn Zdréj (powiat Swidwinski).

Do korica 2018 roku gmina miata powierzchnie 194,92km? , sktadata sie z miasta
Ztocienca (siedziba wtadz gminy) i 9 sotectw, w sktad ktérych wchodzity: Bobrowo, Cieszyno,
Darskowo, Kosobudy, Lubieszewo, Rzesnica, Stawno, Stare Worowo, Warniteg.

W zwigzku ze zniesieniem gminy Ostrowice 1 stycznia 2019 do gminy Ztocieniec
przytaczone zostaty sotectwa: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo,
Ptocie, Siecino, Smotdzecino i Szczycienko o tgcznej powierzchni 8500,04 ha.

Od 1 stycznia 2019 roku powierzchnia gminy wynosi 279,9 km?2.

Na terenie gminy potozone jest miasto Ztocieniec.
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Na terenie gminy pofozone sg nastepujgce wsie: Bobrowo, Cieszyno, Darskowo,
Gronowo, Kosobudy, Lubieszewo, Nowe Worowo, Ptocie, Rzes$nica, Siecino, Smotdzecino, Stare
Worowo, Stawno, Szczycienko, Smidziecino, Warniteg, Bolegorzyn, Chlebowo i Cieminka.

Na terenie gminy pofozone s3g nastepujace osady: Btedno, Dobrostaw, Drzensko,
Jadwizyn, Jarostaw, Kosobudki, Matobér, Skape, Sutoszyn, Srédlesie, Uraz, Wasosz, Zatonie.

Poza tym w gminie potozona jest kolonia Mecidét oraz czes$é tej kolonii - Szymaléw.

Pojezierze Drawskie lezy w Regionie Srodkowopomorskim (RVIl). Region ten,
w poréwnaniu z okolicznymi charakteryzuje sie wystepowaniem wysokiej liczby dni z pogodg
umiarkowanie ciepty, z duzym zachmurzeniem (Srednio 50 dni w roku) oraz z pogoda chtodna
i deszczowq (Srednio 26 dni w roku). Do mniej licznych niz w innych regionach nalezg dni
z pogoda bardzo cieptg, stoneczng, bez opaddéw ($rednio 11 dni w roku). Uktad temperatur w
gminie jest dos¢ Scisle zwigzany z hipsometrig terenu. Duza wysokos$¢ wzgledna terendw
Pojezierza Drawskiego, wptywa na obnizenie wartosci temperatur w tym rejonie. Srednia
temperatur okresu maj — lipiec wynosi 14,4°C i jest o przeszto 10°C nizsza od temperatury okolic
Watcza. Temperatura roczna waha sie w granicach 7,0 — 7,3°C. Liczba dni gorgcych w roku
(o temperaturze maksymalnej > 25°C) wynosi o 18 do 22. Dtugos¢ okresu wegetacyjnego (dni o
temperaturze sredniej od 5°C) wynosi 208 — 215 dni, a poczatek tego okresu przypadana 7 —10
kwietnia. Poczatek zimy przypada na okres 13 grudnia do 2 stycznia, a jej dtugo$é wynosi 65 —
90 dni. Najmniej opaddéw notuje sie w maju, a najwiecej w lipcu. Gmina Ztocieniec, jak i cate
Pojezierze Drawskie charakteryzujg sie duzg wilgotnoscia wzgledng powietrza, osiggajaca
w skali rocznej 81 %. Jej maksimum przypada na miesigce jesienne. Wysokg wilgotnoscig
odznaczajg sie tereny pofozone w dolinach i w poblizu duzych jezior. Na omawianym terenie
przewazajg wiatry zachodnie, dominujgce w okresach letnim i jesiennym. Zimg najczestsze sg
wiatry potudniowo — zachodnie. W marcu dominujg suche i mrozne wiatry z kierunkéw
wschodnich i pétnocno — wschodnich.

Najmniejsze zachmurzenie i réwnoczes$nie najwieksza liczba dni pogodnych wystepuje
W maju, W czerwcu oraz we wrzesniu.

Obszary zalesione charakteryzujg sie znacznie nizszymi spadkami temperatur nocnych na
skutek ostoniecia powierzchni granicznej i wysokiego promieniowania cieplnego podtoza.
Wysoka jeziornos¢ gminy tagodzi klimat, poniewaz duze zbiorniki wodne charakteryzuja sie
duzg wymiang ciepta z podtozem, na skutek czego amplitudy temperatury w przyziemnej
warstwie powietrza sg znacznie mniejsze, niz na terenach sgsiednich.

Liczba mieszkarncéw gminy Ztocieniec wykazuje tendencje spadkowsg, aczkolwiek nie sg
to znaczgce wartosci. W roku 2018 liczba mieszkancdw miasta i gminy wynosita 15 173 osdb,
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dla poréwnania w roku 2010 liczba mieszkancéw gminy stanowita 15 766. Zgodnie z danymi
GUS na pierwsze pétrocze 2019 roku stan ludnosci wynosit 16 444 osdb.

Na terenie gminy nastepujg powolne zmiany w strukturze wiekowej. Wzrasta liczba oséb
najstarszych (nieaktywnych zawodowo), a malejg udziaty ludnosci najmtodszej. Niemniej
procesy demograficzne w gminie nie majg charakteru gwattownie zmieniajacych liczebnos¢
i strukture mieszkancéw. Zwieksza sie rowniez wskaznik obcigzenia demograficznego na terenie
gminy Ztocieniec.

Rysunek 1. Mapa gminy Ztocieniec

Drawski
Park Krajobrg

zrédto: www.googlemaps.com
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Rysunek 2. Potozenie gminy Ztocieniec w powiecie drawskim

PODIIAL ADMINTSTRACY BT POWIATL DRAWSETEGD PO TNIFSIFRIL OWINT OSTROWICE

zrédto: www.osp.org.pl

Tabela 1. Poréwnanie gminy z gminami sgsiednimi (dane na rok 2018)

Ztocieniec 195 15173 78 9
Czaplinek 365 11853 32 28
Drawsko Pomorskie 344 16218 47 13
Kalisz Pomorski 481 7370 15 15
Wierzchowo 229 4305 19 13
Potczyn Zdrdj 344 15275 44 25

zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Vademecum Samorzadowca

3. Cel i zadania programu usuwania azbestu

Celem Programu jest bezpieczne usuniecie azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest

z obszaru gminy Ztocieniec. Cel ten zostanie osiggniety poprzez realizacje nizej wymienionych

zadan okreslonych w Programie:
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e zwiekszenie zakresu wiedzy mieszkancodw na temat azbestu i wyrobdéw zawierajgcych
azbest, jego bezpiecznego uzytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia spotecznego
na nielegalne zachowania zwigzane z azbestem - nieuprawniony demontaz i wyrzucanie
odpaddow m.in. do lasow),

e stworzenie wiasciwych warunkéw do wdrozenia obowigzujgcych przepisdw prawnych
oraz dobrych praktyk zwigzanych z wyrobami azbestowymi,

e stworzenie sprzyjajacych warunkow usuwania wyrobow azbestowych
w catym okresie dziatania Programu,

* kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu ikoordynacja robét budowlanych
koniecznych do zakonczenia procesu wymiany pokry¢ na bezazbestowe.

4. Azbest, jego charakterystyka | zastosowania w przemysle i budownictwie

4.1. Azbest - podstawowe dane

Azbesty, niezaleznie od rdzinic w sktadzie chemicznym irdznic wynikajacych
z budowy krystalicznej sg mineratami naturalnie wystepujacymi  w przyrodzie.
Ich wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest
byt (a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skale przemystowa.

Pod wzgledem mineralogicznym rozréznia sie dwie grupy azbestow: grupe serpentynow
(chryzotyli) i grupe azbestow amfibolowych. Do grupy serpentyndw nalezy tylko jedna odmiana
azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w najwiekszych ilosciach.

W grupie azbestéw amfibolowych praktyczne znaczenie majg dwie odmiany: azbest
amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilosciach stosowany byt antofilit (nalezacy réwniez
do grupy amfiboli) do produkcji filtréw z uwagi na wyjgtkowo duzg odpornosé¢ chemiczna.
Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowaty w czasie mierzonym okresami
geologicznymi  w szczelinach  w ultrazasadowych  skatach  w wyniku  oddziatywan
hydrotermalnych. Co wiecej krystalizowaty w postaci bardzo cienkich, wydtuzonych
monokrysztatow, ktérych dtugos¢ dochodzi niekiedy do kilkudziesieciu centymetréw.

Chemicznie azbesty sg uwodnionymi krzemianami magnezu zawierajgcymi rdzine
pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory state. Warto, jako ciekawostke,
dodaé, ze azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek, natomiast azbesty amfibolowe
to nieco grubsze precikowate krysztaty.
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4.2. Zastosowanie azbestu w przemysle i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne wtasnosci uzytkowe azbestu irelatywnie niskg cene,
jego szerokie zastosowanie w stosunkowo duzych ilosciach miato miejsce niemal na catym
Swiecie w okresie ostatnich 100 lat. Rdwniez na terenie Polski azbest stosowany byt w produkcji
wielu wyrobdéw przemystowych, lecz przede wszystkim (co najmniej w okoto 80%) do produkcji
materiatow budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne
ilosci rozmaitych wyrobdw zjego udziatem. Instytucje zajmujace sie azbestem,
takie jak np. American Lang Association zwracajg uwage, ze przeszto 3000 produktéw weciaz
bedacych w uzytku w USA zawiera azbest. W naszym kraju jest podobnie, choé¢ gtéwnym
ilosSciowo produktem zawierajagcym azbest sg wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie
ptaskie ifaliste ptyty dachowe ielewacyjne. Szacuje sie, ze na samych tylko dachach
i elewacjach wcigz znajduje sie przeszto miliard dwiescie milionéw m2 tych ptyt, co stanowi
okoto 14,0 miliondw ton. W Polsce azbest stosowano w produkcji nastepujgcych grup
wyrobow:

* wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe, rury cisnieniowe, rury
i prostokatne profile stosowane w kanatach wentylacyjnych, ptyty iksztattki AC
w wymiennikach cieplnych, ptyty elewacyjne AC i w niewielkie iloSciowo, lecz dawniej
powszechnie stosowane ksztattki elektrotechniczne (silniki elektryczne, wytaczniki,
instalacje przemystowe),

* masy torkretowe i tzw. miekkie izolacje ognioochronne,

* wyroby tekstylne z azbestu — sznury, maty i koce,

* specjalne, wysokowytrzymate uszczelki przemystowe, wytozenia antywibracyjne,

e materiaty ioktadziny cierne - sprzegta ihamulce (obecnie wstepujace
w starszych dzwigach iwindach, niekiedy w sprzegtach napedéw przemystowych,
do niedawna réwniez w samochodach — klocki hamulcowe),

* masy ogniotrwate, masy formierskie,

e filtry przemystowe i diafragmy do produkcji chloru,

* izolacje cieplne.

e Ponizszy wykaz podaje dominujgce iloSciowo rodzaje wyrobdw azbestowo-
cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

» ptyty ptaskie prasowane tzw. szablony lub ptyty , Karo" (PN-66/B -14040),

o ptyty faliste i ggsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

e ptyty ptaskie prasowane oktadzinowe (PN-70/B-14044),

* rury bezcisnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),
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e rury cisnieniowe (PN-68/B-14750),

» ksztattki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

e ksztattki do przewoddéw wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

e ptytki ,,PACE" oraz ksztattki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki
(BN 67/6758-01, BN-70/6754-01),

e zbiorniki na wode,

e ostony do kanatéw spalinowych,

» ksztattki do wentylacji zewnetrznych,

e ksztattki do oston rurociggdéw cieptowniczych.

Sposrdd ptyt ptaskich najczesciej na dachach stosowano, zwtaszcza w potudniowej Polsce
ptyty typu ,Karo” nazywane tez, nieprawidtowo, szablonami. Byly to ptyty o wymiarach
400 x 400 mm igrubosci 6 mm. Ptyty te dzieki dodatkowemu zageszczeniu w procesie
prasowania cechujg sie mniejszg porowatoscig niz ptyty faliste. Réznica ta jest dos¢ duza,
co uwidacznia nasigkliwos¢ wynoszaca dla ptyt ,Karo” 16%, podczas gdy nasigkliwos¢ ptyt
falistych wynosi 27%. Mata porowato$¢ ptyt prasowanych pozwala przypuszczac,
ze ich odpornos¢ na korozje bedzie lepsza niz ptyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i S$wiadczg
za tym liczne obserwacje dachéw po wielu latach eksploatacji.

Tabela 2. Wymiary ptyt falistych dostepnych w Polsce

Polska Niemcy CSRS ZSRR
Lypy typy Lypy typy
Wyszczegdlnienie NF-8 |NF-9 |[NF-9 |WF-6 |WF WF NF WF WF WO WF
mata | duza 1600 | 2500 [2500 | 1250 | 2500
Dlugosé piyty ,mm 1200 | 1200 | 2400 |2400 | 1600 |2500 (2500 (1250 |2500 | 1200 [2500
Szerokos¢ plyty przed zafalowaniem,
mm 1200 [ 1250 [ 1250 | 1300 | 1090 | 1090 (1140 (1100 | 1100 | 780 1100
Szer. ptyty po zafalowaniu, mm 1080 1120 1120 1097 | 920 920 920 930 930 678 994
Wysokos$¢ fali, mm 30 30 30 51 51 51 30 51 51 28 500
Diugosé fali, mm 130 130 130 177 177 177 130 177 177 115 167
Wielkos¢ zakladu
- poprzecznego, mm 170 80 80 47 47 47 110 115 115 104 159
- podiuznego, mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Catkowita powierzchnia plyty
- przed zafalowaniem, m’ 1,44 1,50 3,00 3,12 1,74 2,72 2,85 1,37 2,75 0,936 |2,75
- po zafalowaniu, m* 1.296 | 1344 | 2,688 |2.633 | 147 2,30 2,55 1.16 233 0.814 |2.49
Uzytkowa szerokos$¢ plyty, mm 910 1040 | 1040 [ 1050 |873 873 910 885 885 574 827
Uzytkowa diugos¢ plyty, mm 1000 1000 | 2200 | 2200 1400 | 2300 (2300 1050 | 2300 1000 | 2300
Uzytkowa powierzchnia plyty, m® 0910 | 1,04 2,288 |2,310 | 1,22 2,00 2,09 0,93 2,04 0,574 | 1,90

zrédto: opracowanie wtasne

Strona 9|55




4.3. Klasyfikacja wyrobdéw zawierajacych azbest

Wyrdzniamy dwie klasy w zaleznosci od zawartosci azbestu, stosowanego spoiwa
oraz gestosci objetosciowej:

e Klasa | (,miekkie”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej
od 1000 kg/ m 3, zawierajgce powyzej 20 % azbestu. Najczesciej stosowane w tej grupie
byty wyroby tekstylne, uzywane przez pracownikéw w celach ochronnych, koce gasnicze,
szczeliwa plecione, tektury, ptytki podtogowe PCW, masy azbestowe natryskowe
stosowane byly jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych iprzegréd
budowlanych.

e Klasa Il (,twarde”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000 kg /m3,
zawierajace ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych wtdkna azbestowe sg mocno
zwigzane. Niebezpieczenstwo dla zdrowia i Srodowiska stwarza mechaniczna obrdbka
tych wyrobdéw (ciecie, wiercenie otwordéw, rozbijanie, zrzucania). W grupie
tej najbardziej rozpowszechnione sg ptyty azbestowo- cementowe faliste oraz ptyty
y,karo” stosowane jako pokrycia dachowe ielewacje zewnetrzne. Ptyty ptaskie
wykorzystywane byty jako elewacje zewnetrzne, Sciany ostonowe, $ciany dziatowe,
ostony s$cian przewoddw windowych, szybdw wentylacyjnych iinstalacyjnych
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilosciach stosowano rury,
w instalacjach wodociggowych ikanalizacyjnych, atakze jako przewody kominowe

i Zsypy.

4.4. Korozja powierzchni ptyt azbestowych i emisja wtdkien azbestu

Wyroby azbestowo-cementowe ze wzgledu na rodzaj zastosowanych substancji
sktadowych mozna poréwnaé z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa towarowa
wyrobéw azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu. Okreslenie czasu
»technicznego zycia” eternitu zalezne od wielu czynnikéw, jest przedmiotem aktywnej dyskusji
srodowisk naukowych. Ze wzgledu na zrdéznicowanie czynnikdw korozyjnych wystepujacych
w Srodowisku przecietny okres uzytkowania waha sie od 20 do 60 lat. Z tych powoddw
przyjmuje sie, ze przecietny czas uzytkowania wyrobdéw eternitowych (zawierajgcych od 9,5% -
12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiggnieciu wieku technologicznego (okoto 30 lat) zwyrobdw azbestowo-
cementowych rozpoczyna sie ,samoistne” pylenie widkien azbestu. W niektérych przypadkach
stan ten moze wystgpic tak wczesniej, jak i pdzniej. Powoduje to pojawianie sie zwiekszonego
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stezenia widkien w otoczeniu obiektdw z wbudowanym azbestem. Dodatkowym Zzrddtem
emisji tychze widkien sg wyroby z odtamanymi czesciami bgdz catkowicie popekane. Kolejnym
powodem zwiekszenia emisji wtékien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna,
czyli obecno$é glondw i mchéw na powierzchni ptyty eternitowej. Najwiekszym Zrddtem
zagrozenia pytami azbestu sg wszelkie prace wykonywane przy wyrobach zawierajgcych azbest.

Biorgc pod uwage roboty polegajgce na demontazu wyrobéw zawierajgcych azbest
twardy (gestos$¢ powyzej 1000 kg/m3), istniejagce wymogi prawne zapewniajg duzg prewencje
pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod warunkiem bezwzglednego stosowania sie
do procedur i przepisdw oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest).
Podobnie sytuacja wyglada, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacjg. Przyktadem tego
niech bedg badania prowadzone na sktadowiskach wyrobéw azbestowych, gdzie notowane
stezenia witdkien azbestu nie przekraczajg norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychajg
ludzie w strefie zamieszkania. Natomiast demontaz (badZ w zasadzie zrywanie eternitu
z dachodw i elewacji) przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych
przekroczen norm czystosci powietrza w zakresie zapylenia pytem iwtdknami azbestu.
Karygodng praktyka jest wyrzucanie wyrobdw azbestowych do laséw, rowdw i innych miejsc.
Powoduje to nie tylko znaczne skazenie powietrza w okolicy (najczesciej czystego, bo le$nego),
ale ryzyko rozprzestrzenienia po wiekszym terenie i potegowanie skazenia. Obserwowany jest
rowniez proceder (chociaz zmniejsza sie ostatnio juz jego skala) montazy eternitu z dachu
na dach. Powoduje to skazenie podczas zdejmowania zpierwszego dachu (roboty
sg wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w pospiechu), réwniez podczas transportu,
a szczegdlnie w czasie uktadania zdemontowanych uprzednio ptyt na dachu docelowym.
Wszystkie opisywane powyzej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskujg akceptacje spoteczng
(pomimo faktu, iz tego rodzaju dziatania szkodzg zdrowiu tegoz spoteczenstwa) i uchodzg karze
pomimo funkcjonowania odpowiednich przepiséw. Warto zaznaczyé, ze od stycznia 2005 r.
wymienione powyze] praktyki podlegajg sankcjom karnym z mocy przepisow Kodeksu Karnego
i s3 zagrozone oprdcz grzywny karg pozbawienia wolnosci do lat 3.

Pozostate Zrédfa emisji poza wspomnianymi z obiektéw budowlanych, sg sukcesywnie
likwidowane. Jednym z najwiekszych jest emisja widkien z wyrobow i czesci samochodowych.
Azbest byt uzywany jako domieszka, badz gtowny sktadnik réznych czesci zamiennych
przemystu samochodowego — gtdéwnie oktadzin ciernych. Zatem Zréditem emisji pozostajg
samochody uzywajace starych (juz zakazanych czesci), badZ importowanych gtédwnie z krajow
bytego Zwigzku Radzieckiego, gdzie — niestety stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje
rowniez Sladowa ilos¢ wtdkien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakze
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w polskich warunkach (z uwagi na niewystepowanie naturalnych ztéz azbestu) jest to ilosé
praktycznie pomijalna (na poziomie tta).

5. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 — w aspekcie
lokalnego programu

W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjetym uchwatag
Rady Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 ., zostaty postawione
nastepujace cele:
1. usuniecie i unieszkodliwienie wyrobdw zawierajgcych azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych powodowanych kontaktem
z widknami azbestu,
3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na sSrodowisko.

Zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. zostaty podzielone
na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia, monitorowania realizacji
Programu oraz dziatania w zakresie usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektéw
budowlanych, budowy sktadowisk oraz instalacji do unieszkodliwiania wyrobdow azbestowych.

Szacuje sie, ze na terenie kraju nadal uzytkowanych jest ok. 14,5 min ton wyrobdw
zawierajgcych azbest. Przyjeto, iz proces usuwania azbestu bedzie przebiegat etapami.
Wskazano na konieczno$¢ budowy 56 sktadowisk odpaddéw lub kwater przystosowanych
do sktadowania odpaddéw zawierajacych azbest. Zgodnie z zapisami Programu do zadan
samorzgdu gminnego nalezy:

e gromadzenie informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobdéw
zawierajagcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa
z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego,

e przygotowywanie i aktualizacja programdw usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych
azbest,

e inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych
z usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest,

e wspodtpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji oraz opracowywania
programow usuwania wyrobow azbestowych, w szczegdlnosci w zakresie lokalizacji
sktadowisk odpaddw zawierajgcych azbest oraz urzgdzen przewoznych do przetwarzania
odpaddw zawierajgcych azbest,
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e wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest,

e wspodtpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu,

* wspotpraca z organami kontrolnymi.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi Baze Azbestowg na stronie internetowej pod adresem
https://www.bazaazbestowa.gov.pl, ktéra stanowi jedno z narzedzi monitorowania realizac;ji
zadan wynikajacych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
Jest to narzedzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji
wyrobow zawierajgcych azbest. Graficznym odzwierciedleniem Bazy jest portal Geoazbest, czyli
Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP). Integruje on dane z Bazy Azbestowej (BA)
z danymi przestrzennymi. Celem dziatania Systemu jest przetwarzanie danych, w ktérych
zawarte sg informacje przestrzenne oraz towarzyszgce im informacje opisowe o lokalizacjach
uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest badz sktadowania odpaddw azbestowych.

ESIP umozliwia:

* Gromadzenie usystematyzowanego zbioru danych na wybranych poziomach
szczegodtowosci.

* Obiektywnga i kompleksowg weryfikacje przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobéw
zawierajgcych azbest.

e Usprawnienie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy opracowane na bazie
precyzyjnych map cyfrowych i aktualnych danych.

o Zwiekszenie efektywnosci zarzadzania procesem realizacji POKzA na lata 2009-2032.

Dane pochodzace od oséb fizycznych gromadzone sg w gminach, natomiast osoby
prawne przekazujg takie dane bezposrednio do Urzedu Marszatkowskiego. Powyzsze dane
stanowia docelowo zawartos¢ wojewddzkiej bazy danych. Dane inwentaryzacyjne
wprowadzane sg bezposrednio przez urzedy gminne i urzedy marszatkowskie po zalogowaniu.
Korzystanie z bazy azbestowej jest bezptatne.

6. Procedury bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi
azbest

Problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest zostata uszeregowana w bloku tematycznym obejmujgcym tacznie szes$¢ typow
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procedur. Nalezy zaznaczy¢, ze wydany w 2001 r. "Zbiér przepisdw i procedur dotyczgcych
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest" dla lokalnych wifadz
samorzadowych oraz przedsiebiorstw zajmujacych sie naprawg lub usuwaniem tych wyrobdéw"
oraz opracowany w 2003 r: ,,Informator o przepisach i procedurach dotyczacych bezpiecznego
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest", obok aktualnych informacji, zawierajg
rowniez takie, ktore w zwigzku z wejsciem w zycie nowych aktédw prawnych, np. ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.) utracity swojg aktualnosc¢ i nie
sg zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw. W zwigzku z powyzszym, korzystajgc
z ww. dokumentdw nalezy odpowiednio zmodyfikowa¢ zawarte w nich informacje, stosownie
do biezgcych wymagan.

Grupa |. Procedury obowigzujgce witascicieli i zarzadcow obiektéw, instalacji i urzadzen
zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 1

Procedura dotyczy bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest.
Zakres procedury obejmuje okres posiadania, budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
przemystowego oraz terenu — niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, jezeli znajdujg sie tam
wyroby zawierajgce azbest. Witasciciel lub zarzadca ma obowigzek sporzadzenia
w 1 egzemplarzu ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych
azbest” (zatacznik nr 1 do niniejszego programu), ktéry zachowuje sie przy dokumentacji
budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu — do czasu sporzgdzenia nastepnej
oceny — kolejne kontrole wykonuje sie w terminach wynikajgcych z oceny stanu wyrobdw.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadajg widoczne uszkodzenia — powinny zostaé
bezzwtocznie usuniete.

Wiasciciel lub zarzagdca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
wyrobdéw zawierajacych azbest, ktdrej wyniki powinny stuzy¢ do sporzadzenia stosownej
informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne majg natomiast
obowigzek sktadania tych informacji do wtasciwego marszatka wojewddztwa (zatacznikinr2i 3
do opracowania). Powyisze informacje przedktada sie corocznie, celem wykazania
ewentualnych zmian w ilosci posiadanych wyrobdéw zawierajgcych azbest. Obowigzek taki
naktada Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobdw zawierajgcych azbest i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty
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lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31). Ponadto wtasciciel

lub zarzadca ma obowigzek:

- oznakowania pomieszczen, gdzie znajdujg sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym (zatgcznik nr 6
opracowania),

- opracowania i wywieszenia instrukcji bezpiecznego postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest,

- opracowania planu kontroli jakosci powietrza (jezeli wystepujg wyroby zawierajace
azbest tzw. ,miekkie” lub jesli istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu
do srodowiska), a wyniki kontroli uwzglednié¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu
wyrobdéw zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 2

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdw i postepowania
wtascicieli i zarzadcow budynkdéw, budowli, instalacji lub urzgdzen oraz terenéw z wyrobami
zawierajgcymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich
wyrobow. Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest, do zakoniczenia tych robdt i uzyskania stosownego
oSwiadczenia wykonawcy prac. Wtasciciel lub zarzadca przed rozpoczeciem prac powinien
udostepnié¢ informacje lub dokumenty moggce stuzy¢ do identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu
w wyrobach. Powinny by¢ one uwzglednione przy zawieraniu umowy na wykonanie prac
polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest z wykonawca tych
prac.

Wiasciciel lub zarzagdca ma obowigzek zgtoszenia - na 30 dni przed rozpoczeciem
prac, wniosku o pozwolenie na budowe lub remont. Po dokonaniu obowigzkéw formalno —
prawnych, dokonuje sie wyboru wykonywanych prac, nastepnie zawierana jest umowa
z wykonawcg tych prac. Witasciciel lub zarzadca jest zobowigzany do poinformowania
mieszkancow/uzytkownikow obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiatéw i sposobie
zabezpieczenia.

Po wykonaniu robdét wtasciciel lub zarzgdca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac
Swiadectwa czystosci powietrza, a nastepnie przechowywac je przez okres o najmniej 5 lat,
wraz z inng dokumentacjg obiektu.
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Grupa Il. Procedury obowigzujgce wykonawcéw prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest — wytworcodw odpaddw niebezpiecznych.

PROCEDURA 3

Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania podczas prac
przygotowawczych usuwania wyrobow zawierajgcych azbest lub ich zabezpieczenia. Zakres
procedury obejmuje cafoksztatt prac oraz postepowania dotyczgcego przygotowania
do zabezpieczenia lub usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest.

Wytwdrcg odpaddw jest wykonawca prac polegajagcych na usuwaniu/
zabezpieczaniu wyroboéw zawierajgcych azbest. Na podstawie informacji i dokumentéow
uzyskanych od wtasciciela obiektu albo na podstawie pobrania probek wyrobéw i wynikéw
badan dokonanych przez uprawnione laboratorium dokonywana jest identyfikacja rodzaju
i ilosci azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia.

Po dopetnieniu obowigzkdw wynikajgcych z ogdélnych zasad postepowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia stosownej umowy. Plan pracy
powinien byc¢ sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i powinien zawierac:

- okreslenie stanu Srodowiska, w tym strefy przysztych prac,

- okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

- aktualng ,ocene” stanu,

- przewidywang ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw do usuniecia,

- ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,

- okreslenie rodzajéw i metod pracy,

- okreslenie sposobdéw eliminowania lub ograniczania uwalniania sie pytu azbestu
do powietrza.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich oséb pozostajgcych
w kontakcie azbestem. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami,
przez uprawniong do takiej dziatalnosci instytucje i potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia prac polegajgcych
na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest do witasciwego organu nadzoru budowlanego,
okregowego inspektora pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego w terminie
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Dla prawidtowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwdrca odpadéw
przygotowuje wiasciwe dokumenty: karte przekazania odpadu, karte ewidencji odpadu.
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Celem zapewnienia odpowiedniego sktadowania odpaddéw niebezpiecznych
powstatych po usuwaniu wyrobdow zawierajgcych azbest, wytwérca odpaddw powinien przed
przeprowadzeniem roboét, zawrzedé porozumienie z zarzgdzajgcym sktadowiskiem.

PROCEDURA 4

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdw i zasad postepowania
wykonawcédw prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest- bedacych w odniesieniu do ustawy o odpadach - wytwdrcami odpadow
niebezpiecznych.

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakonczenia prac
polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest — wytwarzaniu
odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku (terenu), instalacji z pozostatosci
azbestu.

Ogodlne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
okreslajg nastepujgce wymagania techniczne:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymanie
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontaz catych wyrobdéw, bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam, gdzie jest to mozliwe,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen
pytu azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

- sktadowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajgcych azbest,
po ich szczelnym opakowaniu, na miejscu tymczasowego magazynowania
odpadéw,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokdt, dréog wewnetrznych
oraz maszyn i urzadzen — z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzetu
odkurzajgcego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu lub na mokro.
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak rdéwniez czyszczenie
pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Dla usunietych odpaddéw azbestowych oraz ich transportu na sktadowisko odpaddéw

niebezpiecznych, witasciwe dla azbestu, stosuje sie: karte ewidencji odpadu oraz karte
przekazania odpadu.
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Grupa lll. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

PROCEDURA5

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdw i zasad postepowania
podczas przygotowania i transportu odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Zakres
procedury obejmuje dziatania poczawszy od uzyskania zezwolenia na transport odpaddéw
niebezpiecznych zawierajagcych azbest, poprzez pozostate czynnosci i obowigzki
transportujgcego takie odpady, az do ich przekazania na sktadowisko odpadéw, przeznaczone
do wytacznego sktadowania odpaddw zawierajgcych azbest.

Posiadacz odpaddéw, ktory prowadzi dziatalnos¢é w zakresie zbierania
lub transportu odpaddéw jest obowigzany uzyska¢ zezwolenie Marszatka na prowadzenie
tej dziatalnosci. Przekazanie partii odpadéw zawierajgcych azbest przez wytwérce odpadéw
innemu posiadaczowi odpaddw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa
sie z zastosowaniem karty przekazania odpadu — sporzadzonej przez wytworce.

Do obowigzkéw posiadacza odpaddw niebezpiecznych prowadzgcego dziatalnosé
wyltgcznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

- posiadanie  dokumentu  przewozowego z opisem towardéw (odpadéw)
niebezpiecznych,

- posiadanie  $wiadectwa  dopuszczenia  pojazdu do  przewozu  odpadéw
niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu doksztatcajgcego
dla kierowcoéw pojazdédw przewozacych towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,,a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy prowadzié
z zachowaniem przepisdéw dotyczacych transportu odpaddéw niebezpiecznych, spetniajac
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Grupa IV Procedura obowigzujgca zarzadzajgcych sktadowiskami odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest.
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PROCEDURA 6

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania podczas
sktadowania na sktadowisku odpaddéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk odpadéw, przeznaczonych do wytgcznego sktadowania odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest. Zakres procedury obejmuje dziatania poczgwszy od przyjecia partii
odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest na sktadowisko, poprzez dalsze czynnosci,
az do sporzadzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci przyjetych
odpadéw.

Do obowigzkéw zarzgdzajgcego sktadowiskiem odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest naleza:

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

- potwierdzenie na karcie przekazania odpadu przyjecia partii odpadéw na sktadowisko,

- sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpaddw przyjetych
na sktadowisko,

- sktadowanie odpaddéw zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz zatwierdzong instrukcjg eksploatacji sktadowiska,

- zapewnienie deponowania odpaddw w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia
odpadéw,

racjonalne wykorzystanie pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska.

Zarzadzajgcy skfadowiskiem powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji sktadowiska oraz po przeprowadzeniu
kontroli przez wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska. Instrukcje eksploatacji
sktadowiska odpaddw niebezpiecznych zatwierdza w drodze decyzji marszatek wojewddztwa.

Kierownik sktadowiska powinien posiadac $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami. Zarzadzajgcy sktadowiskiem pobiera od posiadacza
odpaddw optate za korzystanie ze srodowiska, ktérg odprowadza na rachunek urzedu
marszatkowskiego, wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpaddéw. Po zakonczeniu
sktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest na poziomie 2 m ponizej terenu otoczenia
i wypetnieniu gruntem do poziomu terenu, zarzgdzajacy sktadowiskiem powinien uzyskaé zgode
wiasciwego marszatka wojewddztwa na zamkniecie sktadowiska.
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7. Wptyw azbestu na zdrowie

7.1. Charakterystyka oddziatywania azbestu na ludzki organizm

Oddychanie powietrzem, w ktédrym znajdujg sie niewidzialne dla oka wtdékna
azbestu prowadzi do szeregu chordb uktadu oddechowego takich jak:
* pylica azbestowa (azbestoza)
* miedzybtoniak optucnej
* nowotwor ztosliwy ptuc

Azbest staje sie zagrozeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji
lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobéw zawierajgcych azbest (tamanie, kruszenie, ciecie
i kazda inna obrdbka). Procesy te powodujg uwalnianie sie wtékien do powietrza i mozliwosé
wdychania ich do ptuc. Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrozenia.

7.2. Zagrozenia ptynace ze strony wyrobdow azbestowych

Zachorowa¢ mogg nie tylko osoby, ktére miaty kontakt z azbestem ze wzgledu
na charakter wykonywanej pracy, ale i te, ktore narazone sg na dtugotrwate wdychanie wtdkien
azbestowych o matym stezeniu lub na krétkotrwate przebywanie w miejscu oich bardzo
wysokim stezeniu. Oznacza to, ze wykonujgc wielokrotnie drobne naprawy w materiale
zawierajgcym azbest, czy tez mieszkajgc lub spedzajgc wakacje w okolicy, gdzie w poblizu
znajduje sie nielegalne wysypisko wyrobéw zawierajgcych azbest zdrowie oséb przebywajacych
w poblizu moze by¢ zagrozone. Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilo$¢ pytu azbestowego
wywotuje choroby. Wiemy jednak, ze im wiecej wtdkien azbestu wdychanych jest do ukfadu
oddechowego, tym wieksze ryzyko choroby. A ta moze pojawic sie nawet po ponad 30 latach
od momentu kontaktu z wtéknami azbestu.

7.3. Potencjalne objawy chorob wywotanych przez zatrucie azbestem

Azbest wywotuje choroby uktadu oddechowego, dlatego bdl w klatce piersiowej,
silny kaszel lub duszno$ci powinny by¢ natychmiastowym sygnatem ostrzegawczym, by udac sie
po pomoc lekarska.
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7.4. Najczestsza lokalizacja wyrobdéw azbestowych

W Polsce azbest najczesciej wykorzystano do produkgji:
* pokry¢ dachow: eternit i papa dachowa
e ptyt elewacyjnych i balkonowych
* rur do wykonywania instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
e przewoddéw kominowych i zsypow w blokach
* sprzegieti hamulcéw do wind
e roéznych typdéw izolacji cieplnej, bojleréw, kottéw, wymiennikéw ciepta, C.O.
e ognioodpornych kocéw azbestowych.

To sg jedynie przyktady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce wyrobéw zazbestem. Nalezy pamietaé, Zze azbest byt stosowany w okoto
3000 produktéw, dlatego jezeli tylko zachodzi podejrzenie, ze dany wyréb moze zawieraé
azbest, bezpieczniej jest zatozy¢, ze tak jest. Azbest stanowi zbyt duze zagrozenie dla zdrowia
ludzi i Srodowiska naturalnego, aby ponosi¢ jakiekolwiek ryzyko pomytki.

7.5. Rozpoznanie obecnosci azbestu

Azbest nie ma zapachu itrudno go samemu zidentyfikowaé. Kazdy wtasciciel
posiada jednak dokumentacje techniczng nieruchomosci itam najpierw nalezy szukaé
informacji na temat uzytych podczas budowy materiatéw. W innych przypadkach obecnosc
azbestu moze okresli¢ jedynie specjalistyczne akredytowane laboratorium.

7.6. Usuwanie azbestu

Obowigzek inwentaryzacji iusuwania wyrobdw zawierajacych azbest cigzy
na wtascicielach nieruchomosci (domow, sklepéw, hurtowni, itp.), wspdlnotach i spétdzielniach
mieszkaniowych, a w przypadku budynkéw komunalnych na gminach ztytutu wtasnosci
oraz odpowiedzialnosci prawnej dotyczacej ochrony osdéb trzecich od szkéd mogacych wynikaé
z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowigcego wtasnos$é (Rozporzadzenie w sprawie
wymagan w zakresie  wykorzystania iprzemieszczania azbestu oraz wykorzystania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. nr 8
22011 roku, poz. 31). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomosci znajdujg sie wyroby
zawierajgce azbest i powiadomienie o tym wtasciwej jednostki samorzadu terytorialnego to nie
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tylko powinnos$¢ natozona na wiascicieli przez panstwo, ale i wyraz troski o zdrowie wfasne,
naszych bliskich oraz o czystos¢ srodowiska. Nalezy to zrobi¢ jak najszybciej. Informacji
udzielajg urzedy gminne, powiatowe i wojewddzkie.

7.7 Dziatania w przypadku stwierdzenia obecnosci azbestu na danej nieruchomosci

Jezeli tylko istnieje takie podejrzenie, najlepiej jest jak najszybciej skontaktowac
sie z whascicielem nieruchomosci lub zurzedem gminy badZ powiatu w celu uzyskania
informacji o dalszym postepowaniu oraz spowodowania, aby wtasciciel nieruchomosci podjat
dziatania zabezpieczajace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest na terenie gminy
Ztocieniec

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Ztocieniec dla potrzeb niniejszego Programu
przeprowadzono inwentaryzacje azbestuw celu uzyskania rzeczywistej informacji natemat
ilosci, miejsc wystepowania, rodzaju istanu wyrobéw zawierajgcych azbest. Inwentaryzacja
opierata sie o badanie ankietowe ispis znatury prowadzone w 2019 roku. Ogodtem
zinwentaryzowano 129 714 m? pokry¢ dachowych zptyt azbestowo-cementowych. Po
przeliczeniu waga odpadéw azbestowych wynosi 846 Mg.

Szczegétowe dane zprac inwentaryzacyjnych zostaty przedstawione
w dotgczonym do Programu Usuwania Azbestu pliku Microsoft Excel, a dla potrzeb niniejszego
opracowania czesc¢ z nich zostata przedstawiona w formie graficznej i tabelarycznej.
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Wykres 1. llo$¢ wyrobdw azbestowych na tle catej gminy

1LOS¢ WYROBOW AZBESTOWYCH NA TLE CALEJ GMINY [M? ]

BtEDNO BOBROWO

BOLEGORZYN

CHLEBOWO

ZLOCIENIEC CIEMINKO

CIESZYNO

DARSKOWO

DOBROStAW
GRONOWO
ZATONIE JADWIZYN
WASOSZ KANIA GORKA
WARNKEG KOSOBUDKI
URAZ KOSOBUDY
SRODLESIE
SZCZYCIENKO
LUBIESZEWO

SULOSZYN
STAWNO

MALOBOR
MECIDOL

NOWE WOROWO
PLOCIE

STARE WOROWO RZESNICA

‘ SIECINO
SMOtDZECINO  SKAPE

2rédto: opracowanie wtasne
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Wykres 2. llo$¢ wyrobdw azbestowych w poszczegdlnych miejscowosciach (Mg)

BtEDNO
BOBROWO
BOLEGORZYN
CHLEBOWO
CIEMINKO
CIESZYNO
DARSKOWO
DOBROSLAW
GRONOWO
JADWIZYN
KANIA GORKA
KOSOBUDKI
KOSOBUDY
LUBIESZEWO
MALOBOR
MECIDOL
NOWE WOROWO
PLOCIE
RZESNICA
SIECINO
SKAPE
SMOtDZECINO
STARE WOROWO
STAWNO
SULOSZYN
SZZYCIENKO
SRODLESIE
URAZ
WARNIEG
WASOSZ
ZATONIE
ZYOCIENIEC

o

I ‘lb

1LOSC WYROBOW AZBESTOWYCH W POSZCZEGOLNYCH MIEJSCOWOSCIACH [Mg]

200,0 300,0 400,0

Zrédto: opracowanie wtasne
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Wykres 3. Liczba posesji z wyrobami azbestowymi na terenie gminy

BLEDNO
BOBROWO
BOLEGORZYN
CHLEBOWO
CIEMINKO
CIESZYNO
DARSKOWO
DOBROSLAW
GRONOWO
JADWIZYN
KANIA GORKA
KOSOBUDKI
KOSOBUDY
LUBIESZEWO
MALOBOR
MECIDOL
NOWE WOROWO
PtOCIE
RZESNICA
SIECINO
SKAPE
SMOtDZECINO
STARE WOROWO
STAWNO
SULOSZYN
SZCZYCIENKO
SRODLESIE
URAZ

WARN KEG
WASOSZ
ZATONIE
ZtOCIENIEC

LICZBA POSESJI Z WYROBAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE GMINY

40 60 80 100 120

o
N
o
=
8

zrédto: opracowanie wiasne

180
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Wykres 4. Liczba obiektéw z wyrobami azbestowymi na terenie gminy

BLEDNO
BOBROWO
BOLEGORZYN
CHLEBOWO
CIEMINKO
CIESZYNO
DARSKOWO
DOBROStAW
GRONOWO
JADWIZYN
KANIA GORKA
KOSOBUDKI
KOSOBUDY
LUBIESZEWO
MAtOBOR
MECIDOL
NOWE WOROWO
PLOCIE
RZESNICA
SIECINO

SKAPE
SMODZECINO
STARE WOROWO
STAWNO
SULOSZYN
SZCZYCIENKO
SRODLESIE
URAZ

WARN KEG
WASOSZ
ZATONIE
ZtOCIENIEC

LICZBA OBIEKTOW Z WYROBAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE GMINY
10 15 20 25 30

o
w
w
«
B
o
B
«

50

2rédto: opracowanie wtasne

Strona 26|55




Wykres 5. Srednia iloé¢ wyrobéw azbestowych przypadajaca na obiekt

BtEDNO
BOBROWO
BOLEGORZYN
CHLEBOWO
CIEMINKO
CIESZYNO
DARSKOWO
DOBROStAW
GRONOWO
JADWIZYN
KANIA GORKA
KOSOBUDKI
KOSOBUDY
LUBIESZEWO
MALOBOR
MECIDOL
NOWE WOROWO
PLOCIE
RZESNICA
SIECINO
SKAPE
SMOtDZECINO
STARE WOROWO
STAWNO
SULOSZYN
SZCZYCIENKO
SRODLESIE
URAZ
WARNIKEG
WASOSZ
ZATONIE
ZLOCIENIEC

o,

SREDNIA ILOSC WYROBOW AZBESTOWYCH PRZYPADAJACA NA OBIEKT NA TERENIE GMINY [Mg]

|||"||-||"|"||||H8

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2rédto: opracowanie wtasne

60,00
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Wykres 6. Procentowy podziat wyrobdw azbestowych ze wzgledu na stopien pilnosci usuniecia

PROCENTOWY PODZIAt WYROBOW AZBESTOWYCH ZE WZGLEDU NA
STOPIEN PILNOSCI USUNIECIA

1 STOPIEN PILNOSCI

/ 5%

TOPIEN PILNOSCI
38%

3 STOPIEN PILN
57%

2rédto: opracowanie wtasne
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Najwieksze ilosci wyrobow zawierajgcych azbest wystepujg na terenie miejscowosci
Ztocieniec (508,3 Mg). Z kolei najmniejszg liczbg wyrobdw azbestowych charakteryzuje sie
miejscowos¢ Sutoszyn (0,5 Mg). W pozostatych miejscowosciach gminy wskaznik jest
zrdéznicowany, co ilustruje ponizsza tabela.

Tabela 3. llo$¢ azbestu w poszczegdlnych miejscowosciach gminy

Miejscowos¢ llos¢ azbestu [Mg]
BLtEDNO 5,4
BOBROWO 44,7
BOLEGORZYN 103,5
CHLEBOWO 81,8
CIEMINKO 29,1
CIESZYNO 159,2
DARSKOWO 70,0
DOBROStAW 2,0
GRONOWO 4,1
JADWIZYN 10,8
KANIA GORKA 10,5
KOSOBUDKI 1,1
KOSOBUDY 44,5
LUBIESZEWO 109,9
MALOBOR 8,5
MECIDOt 21,0
NOWE WOROWO 133,6
PLOCIE 6,5
RZESNICA 19,7
SIECINO 44,5
SKAPE 20,6
SMOLDZECINO 39,6
STARE WOROWO 304,5
STAWNO 26,9
SULOSZYN 0,5
SZCZYCIENKO 74,2
SRODLESIE 2,3
URAZ 8,0
WARNILEG 40,3
WASOSZ 4,5
ZATONIE 5,9
ZLOCIENIEC 508,3

zrédto: opracowanie witasne
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Wyroby azbestowe w gminie Ztocieniec to gtéwnie ptyty azbestowo-cementowe faliste
stosowane w budownictwie. W przewazajacej ilosci sg to budynki gospodarcze: stodoty, obory,
chlewnie imagazyny. Azbest zlokalizowany jest rowniez na budynkach mieszkalnych,
ustugowych i przemystowych, atakie na szopach, garazach oraz wiatach. Czesc
zinwentaryzowanych wyrobdéw zawierajgcych azbest nie jest uzywana - jest zdemontowana z
obiektéw budowlanych.

W celu uzyskania informacji dotyczgcych ilosci i stanu wyrobdw zawierajacych azbest
stosowanych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Ztocieniec przeprowadzona zostata réwniez
inwentaryzacja pozwalajgca na okreslenie rodzaju, ilosci, miejsc wystepowania oraz stanu
materiatdéw zawierajacych azbest.

Podczas inwentaryzacji istotng role odegrata ocena stanu wyrobéw zawierajgcych
azbest. W zaleznosci od stopnia zniszczenia pokryé dachowych wykonanych z materiatow
zawierajacych azbest, wyrdzniono trzy stany dalszej przydatnosci do uzytkowania. Zgodnie
z przyjeta klasyfikacjg wyznaczono:

Klasa | — wyroby zawierajgce azbest w bardzo dobrym idobrym stanie technicznym,
bez widocznych uszkodzen mechanicznych, peknieé iubytkdw, z mocng strukturg witdkien,
czesto pokryte powtokg farby zewnetrznej, wyroby nowe (do 15 lat uzytkowania),
niestwarzajgce zagrozen narazenia na pyt azbestowy, przydatne do dalszego uzytkowania
przez okres dtuzszy niz 5 lat.

[l stopien pilnosci — ponowna ocena stanu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania w terminie
do pieciu lat]

Klasa Il — wyroby zawierajgce azbest w dostatecznym stanie technicznym, jednakze
z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi (do 5% powierzchni), zlekkimi peknieciami,
czesto omszone, bez ubytkéw lub z niewielkimi ubytkami, bez powtoki farby zewnetrznej
lub z niewystarczajaca powtoka farby, mozliwos¢ uzytkowania do 5 lat.

[Il stopien pilnosci — ponowna ocena stanu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania w terminie
jednego roku]
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Klasa Ill — wyroby zawierajgce azbest w niedostatecznym stanie technicznym ze znacznymi
ubytkami, widocznymi peknieciami oraz rozluzniong strukturg wtdkien, stwarzajgce realne
zagrozenie narazenia na pyt azbestowy, ze wskazaniem do mozliwie szybkiego usuniecia.

[I stopien pilnosci — wyroby nalezy mozliwie najszybciej usungc]

Sredni koszt usuniecia 1 m? ptyty cementowo-azbestowej wynosi obecnie 186 zt brutto
(dane usrednione, cenniki firm mogg ulec zmianom). Na kwote te skfada sie: cena demontazu,
zapakowania ptyt, transport oraz utylizacja na sktadowisku. Przy utylizacji duzych ilosci azbestu
cena zazwyczaj podlega negocjacjom. Cena demontazu uzalezniona jest rowniez od wysokosci
budynku.

Przyblizony faczny koszt usuniecia wyrobdw azbestowo-cementowych w gminie
Ztocieniec wynosi zatem:

129 714 m? x 186 zt/m?1 = 24 126 804 zt brutto

Lista okolicznych sktadowisk przedstawiona zostata w zatgczniku nr 3.
9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Samodzielna realizacja projektdw iinwestycji proekologicznych stanowi nieraz
duze obcigzenie dla budzetu gminy, jednak oprécz przekazywania srodkdw wtasnych moze ona
korzysta¢ z zewnetrznych Zrédet finansowania. Srodki wtasne gminy na etapie rozpoczecia
przedsiewziecia stanowig jedynie wysokos¢ niezbedng do pozyskania srodkdw zewnetrznych.
Gtéwne zZrdodta finansowania inwestycji srodowiskowych to: fundusze krajowe (Fundusz
Krajowy, fundusze wojewddzkie) banki oraz programy unijne.

1 https://kb.pl/cenniki/wywoz-i-utylizacja-eternitu/
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Schemat 1. Struktura finansowania inwestycji z zakresu ochrony srodowiska ze srodkéw
publicznych

UE-Komisja Europejska

Ministerstwo Srodowiska | | Ministerstwo Finanséw

~N

BOS S.A. fe— NFOSIGW |

16
WFOSIGW

.7

v Samorzady terytorialne

Inne podmioty

Zrédfo: opracowanie wtasne

Wiele instytucji finansowych uznaje jako udziat wtasny gminy srodki pozyskane z innych
zrodet pomocy finansowej. Z reguty wymaga sie, aby gmina w swoim budzecie zarezerwowata
srodki wymagane do zrealizowania catego przedsiewziecia inwestycyjnego, z zaznaczeniem
ktora czes$é pochodzi bedzie z zewnetrznych Zzrédet finansowania. Instytucje finansujgce $rodki
wyptacajg w ratach lub po ukonczeniu projektu. Najwazniejsze jest, aby przeptyw srodkéw
nastepowat zgodnie z harmonogramem wyptat ustalonych wramach umowy podpisanej
z instytucja finansujaca.

Finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
Rozdziat 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. z 209 r. poz. 1396, ze zm. ) okresla przepisy regulujgce tworzenie i funkcjonowanie
funduszy celowych wykorzystywanych na przedsiewziecia ochrony $rodowiska i gospodarki
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wodnej. Podstawe prawng dziatania wszystkich funduszy celowych stanowi ustawa o finansach
publicznych, zaliczajgca fundusze celowe do sektora finanséw publicznych.

Wyrdznia sie dwa rodzaje funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej:
1) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
2) Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy iwojewddzkie fundusze prowadzg samodzielng gospodarke
finansowa. Moga aktywnie uczestniczy¢ w obrocie gospodarczym, by¢ strong umoéw,
dysponowac nie tylko srodkami finansowymi, ale i majgtkiem. Podstawg gospodarki finansowej
w.w. funduszy sg roczne plany finansowe. Wydatki mogg by¢ dokonywane wytacznie w ramach
posiadanych przez fundusze srodkéw obejmujacych biezgce przychody i pozostatosci srodkéw
z okreséw poprzednich.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej zostat utworzony

w 1989r. i od razu stat sie najwiekszg w Polsce instytucja finansujgca przedsiewziecia z dziedziny
ochrony $rodowiska. Zakres dziatah NFOSIGW obejmuje finansowe wspieranie przedsiewzie¢
proekologicznych o zasiegu ogdlnokrajowym i ponadregionalnym. Srodki, ktérymi dysponuje
NFOSIGW pochodzg gtéwnie z optat za korzystanie ze $rodowiska i administracyjnych kar
pienieznych. Przychodami funduszu sg takze, wptywy z optat produktowych oraz z optat i kar
pienieznych naktadanych na podstawie przepisdw ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.
Dodatkowo dochodami NFOSiGW moga by¢ érodki z tytutu:

e odsetek od udzielanych kredytdw,

e udziatéw w spdtkach,

* emisji obligacji,

e zaciggania kredytow,

e zyskow ze sprzedazy i posiadania papierow wartosciowych,

e oprocentowania lokat i rachunkdw bankowych,

e wptat z innych funduszy,

e wplywdw z przedsiewzieé¢ organizowanych na rzecz ochrony $rodowiska i gospodarki

wodnej,
* dobrowolnych darowizn, zapiséw i wptat dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne,
* innych dochoddw okreslonych przez Rade Ministrow.
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NFOSIGW dysponuje i administruje réwniez $rodkami zagranicznymi przeznaczonymi
na ochrone srodowiska. Rokrocznie przygotowywane sg i zatwierdzane przez Rade Nadzorczg
zasady form i sposobdéw finansowania zadan proekologicznych. Ustalane sg kryteria wyboru
przedsiewzie¢, okreslana jest lista programéw priorytetowych, zasady udzielania dotacji
oraz udzielania i umarzania pozyczek.

Do podstawowych form finansowania przez NFOSIGW zadar proekologicznych zalicza
sie:

e pozyczki preferencyjne,

* pozyczki ptatnicze,

e kredyty udzielane ze $rodkéw Narodowego Funduszu przez banki wramach linii
kredytowych,

e dotacje,

* doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw i pozyczek,

* pozyczki w ramach umowy konsorcjum,

* promesy pomocy finansowej przedsiewziecia,

* poreczenia spfaty kredytow oraz zwrotu srodkdéw przyznanych przez rzady panstw
obcych iorganizacje miedzynarodowe, przeznaczonych na realizacje zadan ochrony
Srodowiska i gospodarki wodnej,

* umorzenia pozyczek preferencyjnych,

e przekazanie Srodkéw jednostkom budzetowym.

Pozyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie moze przekroczy¢ 80% kosztow
przedsiewziecia, za wyjatkiem przedsiewzie¢, dofinansowywanych z niepodlegajacych
zwrotowi $rodkédw zagranicznych. Wysokos¢ pozyczki na przedsiewziecia finansowane
wytgcznie ze srodkéw Narodowego Funduszu nie moze by¢ nizsza niz 2.000.000 zt,
z wytaczeniem pozyczek ptatniczych oraz pozyczek udzielanych ze srodkéw subfunduszy.

Najczesciej stosowanymi formami finansowania sg nisko oprocentowane pozyczki
i dotacje. Zaletg pozyczek preferencyjnych jest niskie oprocentowanie w stosunku do kredytéw
komercyjnych, dtuzszy okres karencji sptaty pozyczki oraz mozliwos¢ jej czesciowego
umorzenia.

Fundusz udziela dotacji zgodnie zkryteriami wyboru przedsiewziec¢
finansowanych ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

W celu realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie dotacje pochodzace
wytgcznie ze srodkéw Narodowego Funduszu mogg by¢ udzielane na:
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* monitoring srodowiska,

» ksztattowanie ekologicznych postaw i zachowan spoteczenstwa,

« przedsiewziecia wskazane przez Ministra Srodowiska, szczegdlnie wazine z punktu
widzenia polityki ekologicznej panstwa, uwzglednione w planie dziatalnosci Narodowego
Funduszu oraz wspieranie ksztatcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku
gospodarka przestrzenna.

Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska iGospodarki Wodnej udzielaja
pomocy finansowej w formie pozyczek i dotacji na cele okreslone w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.) zgodnie z priorytetami,
kryteriami wyboru przedsiewziec¢ i planami dziatalnosci Funduszu.

Na liscie przedsiewzie¢ priorytetowych planowanych do dofinansowania
ze $rodkéw WFOSIGW w Olsztynie w ramach realizacji zadan priorytetowych w dziedzinie
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje dofinansowanie usuwania
odpadéw niebezpiecznych, w tym: odpadéw medycznych, odpaddédw przemystowych
oraz odpaddéw zawierajgcych azbest z uwzglednieniem dziatan wynikajgcych z przyjetych
programoéw usuwania azbestu.

Fundusz realizowac bedzie zadania priorytetowe kontynuujac udziat w programie
NFOSIGW SYSTEM — Wsparcie dziatah ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez WFOSIGW Czeé¢ 1. Usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest.

Beneficjentami konkursu mogg by¢ jednostki samorzadu terytorialnego, ktore
przeprowadzity inwentaryzacje wyrobow zawierajgcych azbest i posiadajg aktualny,
zatwierdzony przez odpowiedni organ, program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych
azbest. Dofinansowanie obejmuje dziatania zwigzane z demontazem, zbieraniem, transportem
oraz unieszkodliwieniem wyrobéw zawierajgcych azbest.

Dane teleadresowe:

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul.Ludwika Solskiego 3

71-323 Szczecin

www.wfos.szczecin.pl
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Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Biuro Koszalin
ul. Zwyciestwa 111
75-601 Koszalin

Do zadan wnioskujgcej jednostki nalezy posrednictwo w przekazywaniu
dofinansowania ostatecznemu odbiorcy, jak réwniez wybdr wykonawcy prac,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii

Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii wspiera finansowo realizacje zadan
wynikajacych z ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Wiekszos¢ dziatan
ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorzadu terytorialnego, w formie
bezposredniego wsparcia na przyktad na opracowanie programdéw usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest lub tez posrednio w formie materiatéw informacyjno-edukacyjnych —
ulotek, plakatow, poradnikow. Wsparcie finansowe dotyczy¢ moze takze dziatan zwigzanych
z demontazem i unieszkodliwieniem wyrobow zawierajgcych azbest. Wymogiem uczestnictwa
w konkursie jest opracowany i uchwalony Program usuwania azbestu i wyrobdow zawierajgcych
azbest z terenu gminy z uwzglednieniem numeréw ewidencyjnych dziatek iobszarow
ewidencyjnych. Konkursowy tryb wyboru wykonawcéw zadan umozliwia realizacje
i finansowanie dziatan innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi
w Programie. Wiecej informacji na temat konkursu mozna znalez¢ na stronie www.mpit.gov.pl.

Bank Ochrony Srodowiska (BOS)

Oddziaty BOS wspétpracuja z WFOSIGW w zakresie udzielania preferencyjnych kredytéw
inwestycji zwigzanych z usuwaniem i utylizacjg wyrobdw zawierajgcych azbest zaréwno dla
0sob prawnych i jednostek organizacyjnych niebedgcych osobami prawnymi, jak i dla klientéw
indywidualnych. Bank Ochrony Srodowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym
specjalizujagcym sie w finansowaniu przedsiewzie¢ proekologicznych. BOS wspdtpracuje
zpolskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami ifundacjami
dziatajgcymi na rzecz ochrony S$rodowiska. Wiecej informacji mozna znaleZ¢ na stronie
internetowej www.bosbank.pl lub w oddziatach banku.
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Programy pomocowe Unii Europejskiej

W okresie budzetowym UE na lata 2014-2020 istnieje mozliwos¢ pozyskiwania
przez Polske srodkdéw unijnych na realizacje przedsiewzie¢ zmierzajacych do tworzenia
warunkoéw dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci
zapewniajgcej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spdjnosci spotecznej, gospodarczej,
przestrzennej.

Unia Europejska zagwarantowata Polsce wsparcie finansowe przedsiewzieé
ukierunkowanych na rozwdj systemow infrastruktury ochrony srodowiska, w tym gospodarki
odpadami poprzez instrumenty finansowe takie jak: fundusze strukturalne i Fundusz Spdjnosci.

Schemat 2. Finansowanie polityki spéjnosci gospodarczej i spotecznej

Finansowanie polityki spéjnosci gospodarczej i spotecznej

v
Fundusze Europejski Fundusz Spoteczny

Strukturalne

v
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spojnosci

zrédto: opracowanie wtasne

Zrédtami finansowania polityki spéjnosci sa:
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
* Europejski Fundusz Spoteczny,
e Fundusz Spéjnosci.

Fundusz Spdjnosci

Zasieg dziatania Funduszu Spdéjnosci obejmuje wytgcznie pomoc finansowg
o zasiegu krajowym w przeciwiedstwie do Funduszy Strukturalnych obejmujacych zasieg
regionalny. Fundusz obejmuje finansowanie projektéw dotyczacych inwestycji w zakresie
ochrony $rodowiska i infrastruktury transportowej, w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy
transeuropejskich. Pozyskanie srodkéw z Funduszu Spdjnosci mozliwe jest przy taczeniu zadan
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w ramach programoéw regionalnych, poniewaz dotyczy projektéw inwestycyjnych o wartosci
nie nizszej niz 10 min Euro.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Korzystanie ze srodkéw EFRR bedzie miato na celu poparcie dziatan zmierzajgcych do:

* modernizacji idywersyfikacji struktur gospodarczych w panstwach cztonkowskich
i regionach,

* rozwijania i ulepszanie infrastruktury podstawowej,

e ochrony $rodowiska w tym realizacja przedsiewzie¢ zwigzanych z zagospodarowaniem
odpadéw,

* wzmocnienia zdolnosci instytucjonalnej krajowej iregionalnej administracji
zarzgdzajgcej funduszem.

Srodki z EFRR gmina moze pozyskaé, jezeli koszty wnioskowanych przedsiewzie¢
uwzglednione sg odpowiednich programach operacyjnych.

10. Wytyczne dotyczgce przepisow BHP w zakresie bezpiecznego usuwania
wyrobow azbestowych

Wyroby zawierajgce azbest znajdujgce sie w budynkach nie sg samoczynnym
zagrozeniem dla jego mieszkancow. Nie muszg byé bezwzglednie usuwane z obiektu. Wazne
jest, aby byty one prawidtowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie
z zaleceniami dotyczgcymi uzytkowania wyrobdéw azbestowych lub ich opisem technicznym,
ewentualnie gwarancjg. W celu przedtuzenia uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest
i zachowania ich dobrego stanu mozliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko
wyroboéw, ktdre sg w dobrym stanie technicznym i ktérych powierzchnia jest czysta. Sg to mimo
wszystko rozwigzania tymczasowe, gdyz jedynie przesuwajg w czasie istniejacy problem, nie
rozwigzujgc go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby
znajdujgce sie wewnatrz obiektow, zwtaszcza wyroby w obiektach systematycznie
uzytkowanych, nalezy bezwarunkowo usungg.
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WHtasciciel (zarzadca) obiektéw iurzadzen budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierajgcymi  azbest powinien dokonaé¢ ich przegladu technicznego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdw iwarunkéw bezpiecznego uzytkowania iusuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm., w Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.
1089) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 grudnia
2010r. wsprawie wymagan w zakresie wykorzystania iprzemieszczania azbestu
oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urzagdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31).

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest nalezy dokonywad
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r., poz. 1186
ze zm.), rozdz. 4 “Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych”, rozdz. 5
“Budowa i oddawanie do uzytku obiektdw budowlanych”. W przypadku koniecznosci usuniecia
elementdéw zawierajgcych azbest z obiektéw budowlanych inwestor musi przestrzegaé
przepisdow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz przepisdéw specjalnych dotyczgcych azbestu.

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczedstwa iochrony zdrowia, a w szczegdlnosci
zapewnienie:

. opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektéw,

. objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych — art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Jezeli przy usuwaniu, demontazu i rozbiorce elementéw azbestowych lub materiatow
zawierajacych azbest nie wystgpi naruszenie ani wymiana fragmentéw konstrukcji budynku
oraz gdy nie ulegnie zmianie wyglad elewacji, to pozwolenie na budowe, bedace jednoczesnie
pozwoleniem na rozbidrke, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego
pozwolenia jest konieczne. Prace majgce na celu usuniecie azbestu z obiektu budowlanego,
powinny byé poprzedzone zgtoszeniem tego faktu witasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, wtasciwemu, okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu

Strona 39|55




inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac zgodnie z
Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Przedsiebiorca zajmujacy sie usuwaniem azbestu prowadzi ewidencje odpadow.
Wykonawca prac zobowigzany jest sporzadzi¢ szczegdétowy plan prac, ktéry zawiera przede

wszystkim:

. ilos¢ wytworzonych odpaddw,

. identyfikacje rodzaju azbestu,

. klasyfikacje wytworzonego odpadu,

. warunki ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

W celu zapewnienia warunkdw bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do Srodowiska,

2. ogrodzenia terenu prac zzachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,

3. umieszczenia w strefie prac  wwidocznym miejscu tablic informacyjnych
o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢
nastepujgca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem",

4. zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajagcych do minimum
emisje azbestu do srodowiska,

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen
przed pyleniem inarazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworédw okiennych
i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

6. codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac
przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia
na mokro;
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7. izolowania pomieszczen, w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci
stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen
przy prowadzeniu prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit,

8. stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktdrych nastepuje oczyszczenie
pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu
azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen,

9. zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajagcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, aw szczegdlnosci
z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia

poprzez:

J nawilzanie wodg wyrobéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem
lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

J demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania,
tam, gdzie jest to technicznie mozliwe,

J odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze,

J prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu
w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym rdwniez z wyrobami
zawierajacymi krokidolit,

. codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpadéw zawierajgcych

azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwajgcy azbest zobowigzany jest ztozy¢ wtascicielowi/ zarzadcy
nieruchomosci pisemne oswiadczenie o prawidtowosci wykonanych prac i oczyszczeniu terenu
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z pytu azbestowego. Oswiadczenie to przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto
wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobdéw iodpaddw zawierajacych azbest, nalezy wykonaé¢ w sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do sSrodowiska, w szczegdlnosci przez:

1. szczelne opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
wyrobow i odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3,

2. zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpaddéw zawierajgcych
azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3,

3. szczelne  opakowanie odpaddéw  pozostajagcych  w kontakcie  z azbestem
i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m?3
w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie,

4. utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,

5. oznakowanie opakowan,

6. magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem osdéb niepowotanych.

7. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny byé szczelnie
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm izamykane w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem
ciggtym lub tasma klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie workéw papierowych.
Odpady powstate z wyrobdw o gestosci objeto$ciowej wiekszej niz 1000kg/m?3,
a wiec ptyty irury azbestowo-cementowe, lub ich czesci powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie. Pyt azbestowy oraz odpady powstate z wyrobdéw o gestosci
objetoéciowej mniejszej niz 1000kg/m? powinny by¢ zestalone przy uzyciu cementu
lub zywic syntetycznych ipo zwigzaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folie.
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Pakowanie usunietych wyrobdéw zawierajacych azbest powinno odbywaé sie
wyltacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania iwyraznie
oznakowane, w sposdb okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy
powinny byé trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod wptywem warunkéw
atmosferycznych  iczynnikbw  mechanicznych. Dla  usunietych  odpadoéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest oraz ich transportu na sktadowisko odpadoéow
niebezpiecznych, wypetnia sie karte ewidencji odpadu oraz karte przekazania
odpadoéw

zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest —

wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania

prawidtowego oczyszczenia strefy prac iotoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie

powinno

nastgpi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-

skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia

wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedgcego przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego

prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac

byty wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m? lub wyroby mocno uszkodzone

i zniszczone lub prace obejmowaty wyroby zawierajgce azbest krokidolit lub prowadzone byty

w pomieszczeniach zamknietych, wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikow

badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

11. Harmonogram prac zwigzanych z realizacjg Programu

Tabela 4. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy finansowej

1.

Biezaca aktualizacja inwentaryzacji wyrobow zawierajacych
i bea!st ) yzaciwy Jacy 2020 - 2032
z

Opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobow 5020
zawierajacych azbest z terenu gminy Ztocieniec

Podjecie przez Rade Miejskg w Ztociericu uchwaty w sprawie
Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobéw 2020
zawierajacych azbest z terenu gminy Ztocieniec na lata 2020-

2032
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Opracowanie uchwaty Rady Gminy Ztocieniec w sprawie

4. | dofinansowania kosztéw demontazu, transportu 2020
i sktadowania wyrobéw zawierajgcych azbest

5. | Sktadanie wnioskdéw przez osoby fizyczne 2020-2032
Whnioskowanie o dofinansowanie Programu ze $rodkow

6. 2020-2032
zewnetrznych
Dofinansowanie kosztéw demontazu, transportu

7. | isktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest poniesionych 2020-2032
przez osoby fizyczne

. | Dziatalnos¢ informacyjna i edukacyjna (konkursy) 2020-2032

9. | Aktualizacja bazy danych 2020-2032
Monitoring i ocena realizacji programu w zakresie usuwania

10. 2020-2032

azbestu z terenu gminy Ztocieniec

Likwidacja ewentualnych dzikich sktadowisk odpaddéw
11. L 2020-2032
zawierajacych azbest

zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 5. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy organizacyjnej

1 Informowanie przedsiebiorcow o obowigzkach wynikajgcych 5020-2032
" | z przepiséw dotyczacych usuwania wyrobéw azbestowych

5 Prowadzenie monitoringu firm zajmujgcych sie usuwaniem, 2020-2032
" | transportem i sktadowaniem wyrobdw zawierajgcych azbest

Prowadzenie monitoringu programéw o dofinansowanie

3. | usuwania, transportu i sktadowania wyrobdéw zawierajgcych 2020-2032
azbest
4. | Dziatalnos¢ informacyjna i edukacyjna 2020-2032

zrédto: opracowanie wtasne
12. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji Programu ma na celu:
- okreslenie ilosci unieszkodliwionych wyrobdw zawierajgcych azbest w danym roku,
- okreslenie ilosci wyrobdow zawierajgcych wyroby azbestowe pozostatych do likwidacji,
- upublicznienie raportu przedstawiajgcego wyniki realizacji programu co 2 lata.
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Tabela 6. Wskazniki monitorowania Programu

llo$¢ wyrobdw zawierajgcych azbest w przeliczeniu na km?
1. . - . - Mg/km?/rok
powierzchni gminy przed rozpoczeciem realizacji Programu

llos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest w przeliczeniu na km?
2. ) o Mg/km?/rok
powierzchni gminy w latach 2020-2032

Procentowa ilo$¢ usunietych odpaddéw zawierajgcych azbest
3. | wstosunku do ilosci zinwentaryzowanej w latach realizacji %
Programu

Naktady ogdtem poniesione na usuniecie odpadéw
4, o PLN/rok
zawierajacych azbest

5. | Wysokos¢ dofinansowania udzielona przez gmine PLN/rok

llos¢ zlikwidowanych dzikich sktadowisk odpaddéw zawierajgcych
6. ) e szt./Mg/rok
azbest i koszty ich likwidacji

zrédto: opracowanie wtasne

13. Spis tabeli

Tabela 1. Poréwnanie gminy z gminami sgsiednimi (dane na rok 2018).........cccccevecieeevieeeeccieeee e 6
Tabela 2. Wymiary ptyt falistych dostepnych W POISCE ....ccccoeceiiiieieeciieee ettt e e 9
Tabela 3. llo$¢ azbestu w poszczegdlinych miejscowosciach gminy........occevvviieiiiiiiiiniien e 29
Tabela 4. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy finanSOWE].......c.cceeeeeeecciiieeeeiiiciiieee e cccreeeeea, 43
Tabela 5. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy OrganizacyjNe] .....ccceeeeecvreeeeeeieirreeeeeeeieseinreeeeens 44
Tabela 6. Wskazniki monitorowania Proramu .........ccueeeriiiereiiieeeieeeesete s siee et e e e e see e e saeee s snaee e 45

14. Spis ilustracji

Rysunek 1. Mapa SMINY ZEOCIENIEC ..c.cceviurrieeeeeeceiireee e ettt e e e e eetere e e e e esbreeeseese e essabeaeesesesabeseeseessssreaeesnns 5
Rysunek 2. Potozenie gminy Ztocieniec w powiecie drawskim........ccceeeeeeiiiieeeeieiciineeee e eevrnee e 6
Wykres 1. llos¢ wyrobdw azbestowych na tle catej gminy ....cocueieviiiiiiii e 23
Wykres 2. llo$¢ wyrobdw azbestowych w poszczegdlnych miejscowosciach (Mg)....ccvveveeevvivvieeeeeniennns 24
Wykres 3. Liczba posesji z wyrobami azbestowymi na terenie gminy.......ccccccvvviieiiniieiiniee e 25
Wykres 4. Liczba obiektdw z wyrobami azbestowymi na terenie gminy......ccccvveieeivcieienree e 26
Wykres 5. Srednia ilo$¢ wyrobéw azbestowych przypadajgca na obiekt .......ceeeeeeveveeireeeeieeeeeeenes 27
Wykres 6. Procentowy podziat wyrobéw azbestowych ze wzgledu na stopien pilnosci usuniecia........ 28
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15. Spis zatgcznikow

Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest - wzér dokumentu

Lista najblizszych sktadowisk odpaddw azbestowych

P wnN R

zawierajacych azbest, jak i miejsc ich wystepowania

Wykaz podstawowych aktéw prawnych dot. azbestu obowigzujgcych w Polsce

Wzér oznakowania wyrobdéw, odpadéw iopakowarn zawierajgcych azbest lub wyrobdéw
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ZAtACZNIK 1

(Dz.U.z 2011r., Nr 8. poz. 31)

WzOR
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTY

[y

. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?:

L ROAZA] ZADUAOWY3): .ot et s ss e a s et s et eae st tess et etese s ens et eseesennserenean

3

4. Numer dziatki ewidencyjnej?): ...
5. NUMEr 0brebu @WIdENCYJNEEOY: .....uvvivveiveieeeeece ettt ettt ettt sassaeen
6

L NGZWA, FOAZA] WYTODUS: ...ttt ettt s ettt st e ettt sasas s et e sese st eses et et etet et essseseseasesasesesetenens

~

. lloé¢ posiadanych wyrobéw®: .........

(o]

L SEOPIEA PIINOSCIT): w.vvieeee ettt ettt ettt ettt ettt a e ettt et e te e et et et et et et eas et et et et et et et et enenan e et et et ere e et ereten

©

Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobows):

a) nazwa i numer dokumentu: ..
b) data 0StatNiE] AKEUAIZAC: c.vveiveeieieitietie ettt ettt e e te e tesbaeeba e be e saeeaaeesbeesaeesbeeseannseensaennannes

10. Przewidywany termin USUNIECIA WYFODOW: .......coiriirieeeireeie et sttt ettt st st s sbee s enbe e sereseenes

11. lloé¢ usunietych wyrobdw zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®): ...........c..cccevevevernnnee

(podpis)

1) Za wyrob zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyréb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wiecej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastepujacym formacie: wojewddztwo, powiat,
gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

3) Nalezy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno-
-gospodarczy, inny.

4) Nalezy podaé numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
5) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujgca klasyfikacje:

— ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

— ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

— rury i ztacza azbestowo-cementowe,

— rury i ztacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
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— szczeliwa azbestowe,

— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdéw ciernych,

— papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajagcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjg widkien
azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu,

— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

6) llos¢ wyrobdw zawierajacych azbest nalezy podaé w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Wedtug ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” okreslonej w zataczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 .

Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osdb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz date jego ostatniej
aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobéw zawierajgcych azbest, w szczegdlnosci planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentacji techniczne;j.

ZAtACZNIK 2

Wykaz podstawowych aktdw prawnych dot. azbestu obowigzujgcych
w Polsce.

l. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Zgodnie z art. 30 ust. 7 w/w ustawy w przypadku wystepowania azbestu wtasciwy organ moze
natozyé, w drodze decyzji, obowigzek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego
obiektu lub robdét budowlanych objetych obowigzkiem zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1
w/w artykutu, jesli ich realizacja m.in. moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
pogorszenie stanu srodowiska badz pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyroboéw zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2017, poz. 2119)

Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobdéw zawierajgcych
azbest, produkcji wyrobdéw zawierajacych azbest oraz obrotu azbestem iwyrobami
zawierajgcymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja ptyt azbestowo-cementowych
zostata zakoriczona we wszystkich zaktadach do 28 wrzes$nia 1998 r., a z dniem 28 marca 1999
r. nastgpit zakaz obrotu tymi ptytami. Do wyjgtkdw nalezy azbest i wyroby zawierajgce
azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny sposréd wyrobow
okreslonych w zatgczniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobdw okresla corocznie Minister
wtasciwy do spraw gospodarki w drodze rozporzgdzenia. Ustawa reguluje réwniez
zagadnienia zwigzane z opieka zdrowotng pracownikow, ktérzy mieli kontakt z azbestem.

3.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz. U.
2019, poz. 1225)
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Ustawa reguluje problematyke dotyczgca substancji i preparatdw chemicznych, w tym
niebezpiecznych oraz okresla warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do
obrotu lub stosowania substancji i preparatédw chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym
wptywem tych substancji i preparatéw na zdrowie cztowieka lub na srodowisko.

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 art. 1. ustawa okresla $rodki stuzgce ochronie srodowiska, zycia
i zdrowia ludzi zapobiegajgce izmniejszajgce negatywny wptyw na Srodowisko oraz
zdrowie ludzi wynikajgcy z wytwarzania odpadéw igospodarowania nimi oraz
ograniczajgce ogodlne skutki uzytkowania zasobdw i poprawiajgce efektywnosé takiego
uzytkowania. Ustawa okresla obowigzki wytwdrcow i posiadaczy odpaddéw, w tym m.in.
odpadéw niebezpiecznych. Ustawa reguluje postepowanie w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania, wtym sktadowania odpaddéw, atakze wymagania techniczne
i organizacyjne dotyczgce sktadowisk odpaddéw. Ustawa okresla m.in. zakres planow
gospodarki odpadami, sposéb ich opiniowania i sposdb monitorowania, zasade spdjnosci
planu z planem wyzszego szczebla oraz okres$la rodzaj odpadéw, ktére powinny byé ujete
na kazdym szczeblu ich opracowania.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze
zm.)

Zgodnie z art. 1 ustawa okresla zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania z jego
zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in.
opracowanie programdéw ochrony srodowiska, prowadzenie pafistwowego monitoringu
srodowiska, postepowanie w sprawie ocen oddziatywania na srodowisko, ochrone powietrza
przed zanieczyszczeniem isposdb postepowania z substancjami stwarzajgcymi szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska, ochrone powierzchni ziemi, przeciwdziatania zanieczyszczeniom
w tym: konieczno$¢ oznaczenia instalacji lub urzagdzen, w ktdrych byt lub jest wykorzystywany
azbest oraz miejsc, w ktérych on sie znajduje, konieczno$¢ dokumentowania informacji
dotyczacej m.in. wystepowania azbestu.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 nr 100, poz. 1085, z péin. zm.)
Ustawa reguluje sposdb postepowania oraz obowigzki podmiotéw okreslanych ustawa.
Art. 54 ustawy odnosi sie do odpowiednich zapiséw ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
0 zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi
wtasciwemu do spraw gospodarki, do okreslenia w drodze rozporzgdzenia w porozumieniu
z ministrem wtfasciwym do spraw wewnetrznych, ministrem wtasciwym do spraw transportu
oraz ministrem witasciwym do spraw Srodowiska - sposobow iwarunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz.
154) Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towardw niebezpiecznych, wymagania
w stosunku do kierowcéw iinnych oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane ztym
przewozem oraz organy wtasciwe do sprawowania nadzoru ikontroli wtych sprawach.
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Przewdz materiatdow niebezpiecznych w kraju okreslajg przepisy zawarte w zatgcznikach Ai B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy okreslajg warunki zatadunku
i wytadunku oraz przewozu odpaddédw niebezpiecznych. Wymagane s3 Swiadectwa
dopuszczenia pojazdu do przewozu materiatdw niebezpiecznych wydane przez
upowazniong stacje kontroli pojazdéw oraz szkolenie kierowcy pojazdéw w zakresie
przewozu towaréw niebezpiecznych.

8. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw

(Dz.U. 2019 poz. 1403) Ustawa reguluje wzory dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw

Il. Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) zamieszcza rodzaje odpaddw zawierajacych azbest na liscie
odpaddéw niebezpiecznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 20 grudnia 2012 r. wsprawie zmiany
rozporzadzenia w sprawie przedkiadania marszatkowi wojewoddztwa informagji
o rodzaju, ilosci imiejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U. 22013 r., poz. 24) — zgodnie ze zmiang informacje dotyczace
wyrobdw zawierajgcych azbest sg bezposrednio wprowadzane przez wadjta/burmistrza/prezydenta
miasta do bazy azbestowej, administrowanej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki,
dostepnej pod adresem internetowym www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych elementéow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1169)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. 2013 roku, poz. 523)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.
U. z 2019 roku, poz. 2286 ze zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji o wystepowaniu substancji
stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. 2015, poz. 1450)
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7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U 2010. nr 16, poz. 87)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2019. poz. 1806)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
2013, poz. 25)

10. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci stawek
optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2020 (M.P. 2019, poz. 866)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uiytkowania iusuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub s3 wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badan
lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zaktadach, ktére stosowaly azbest w produkcji
(Dz.U. 2004, nr 183, poz. 1896)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zdnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego oséb zatrudnionych przy produkcji wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
2004 nr 185, poz. 1920, ze zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksigzeczki
badan profilaktycznych dla osoby, ktéra byta lub jest zatrudniona w warunkach narazenia
zawodowego w zaktadach stosujacych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej
wypetnienia i aktualizacji (Dz. U.2005, nr 13, poz. 109)

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie lekéw zwigzanych
z chorobami wywotanymi praca przy azbescie (Dz. U. 2005 r., nr 189, poz. 1603)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 r., nr 33, poz. 166)

18. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. 1996 r, nr 19, poz. 231)
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19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz.1286)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw (Dz. U. 2005
r., nr216, poz. 1824)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r., poz. 963)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003r.,nr 120, poz. 1126)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia
kurséw z zakresu przewozu towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2383)

I1l. ZARZADZENIA:

1. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéow szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazienia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 r., nr 19, poz. 231)
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ZALACZNIK 3

Okoliczne sktadowiska odpaddéw azbestowych

o o 76-004 Sianéw ul. tubuszan 80
Sianéw Sianéw 170601, 170605
tel. 943185365
L 74-300 Myslibérz Dalsze 36
Dalsze Mysliborz 170601, 170605
tel. 957475653
Gorzéw Gorzéw ul. Matyszyniska 180, 66-400
. ) i . 170601, 170605 ] . .
Wielkopolski | Wielkopolski Gorzéw Wielkopolski
tel. 957225385

2rédto: www.bazaazbestowa.gov.pl
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ZAtACZNIK 4

h 1=40% H

h >= 60% H

UWAGA'!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pytu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (zatacznik Il do Dyrektywy

83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierajgce azbest oraz odpady lub miejsca ich wystepowania powinny by¢

oznakowane w nastepujacy sposob:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiada¢ wymiary co najmniej 5 cm

wysokosci (H) i 2,5 cm szerokosci,
b) oznakowanie powinno sie sktadac z dwdch czesci: czesci gérnej (h1= 40% H) zawierajace;j litere
,»,a" w biatym kolorze na czarnym tle, czesci dolnej (h2=60% H), zawierajacej standardowy napis

w biatym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien by¢ wyraznie czytelny,

c) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,,zawiera azbest" powinien by¢

zastgpiony zwrotem ,,zawiera

krokidolit-azbest niebieski.
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